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Monteringsanvisning BG 12 bootspigg.

BG 12 bootspigg er beregnet på selvmontasje i Simple boots og andre hesteboots med minimum 13mm såletykkelse. Den kan demonteres når sesongen er slutt eller holkeperioden er over, men kan også sitte i bootsene i sommersesongen. Om bootsene brukes på harde underlag som bar asfalt, betong, stein eller lignende, vil de ha en redusert levetid.
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Her er bilder av våre anbefalinger. Monter så mange pigger du trenger for å oppnå den friksjonen du og din hest trenger. Garantert montering er at bare hardmetallspissen stikker opp, som vist på bilde #3. Dette har for mange gitt for liten friksjon, og vi har derfor montert den med utstikk opp til ca 4 mm. som vist på bildet helt til høyre. Dette gir god friksjon og nok holdbarhet for piggen, men må gjøres på eget ansvar. Dette bør kun gjøres dersom piggen ikke skal skrus ut av bootsene igjen, fordi selve sporet som klørne på monteringsverktøyet skal ta tak i, kan bli slitt vekk og gjøre at piggen må rives ut med tang. Selve pigghodet bør uansett monteringsdybde alltid ’hvile’ godt mot såle overflaten. Minimum såletykkelse på boots som skal pigges er 10 mm ved 3 mm utstikk.
For å lette monteringen må det først forborres 6-8 mm dype hull med D3mm metallborr hvor piggene ønskes plassert. Hvis bootsene ikke er lagret i romvarme, bør yttersålen varmes opp. Gjerne til 30- 40°C med en varmekilde. 
Sørg for et stabilt anlegg for innersålen og legg an hardt med skrueverktøyet vertikalt mot sålen. Dette bør være en bore- eller skrumaskin med minimum 8 mm chuck og sakte gang. Det er viktig å skru sakte og med godt og jevnt påtrykk, og følg med på at verktøyet har fullt anlegg i pigghodet. Hold påtrykket jevnt og fast og skru sakte inntil du har oppnådd korrekt monteringsdyde og stopp skruingen før du løfter bitsen fra.

Det er viktig for piggens holdbarhet at det forborres og monteres riktig og vinkelrett ned i sålen! Stort utstikk kan føre til at piggen legger seg og nappes ut. Skrus den for langt inn, vil den skru seg gjennom bootsen.
Hvis du lurer på noe omkring monteringen, er det bare å ringe Knut( Tlf. 41299977
